
                                                
      

   

AGATA

GENERALITA’ 
SEGMENTO DI MERCATO FRESCO 
MATURAZIONE  PRECOCISSIMA 
UNIFORMITA’ DI CALIBRO MEDIA 
FORMA DEI TUBERI  OVALE 
PRODUZIONE PER PIANTA ELEVATA 
ATTRATTIVITA’ COLORE DELLA BUCCIA ELEVATA 
COLORE DELLA PASTA  GIALLA 
SOSTANZA SECCA BASSA 

CONSIGLI TECNICI 
NEMATODI RESISTENTE AL TIPO RO1, RO4 
DORMIENZA BREVE 
VIRUS-YN MEDIA RESISTENZA 
VIRUS-YNTN MEDIA RESISTENZA 
SENSIBILITA’ AL  METRIBUZIN  NON SENSIBILE  
SCABBIA RESISTENTE 
ALTERNARIA  RESISTENTE 
PERONOSPORA SU PIANTA POCO RESISTENTE 
PORONOSPORA SUL TUBERO MEDIA RESISTENZA 
STOCCAGGIO OTTIMO SOTTO CONDIZIONI CONTROLLATE 
 ADOTTARE UN PIANO DI CONCIMAZIONE  IN RELAZIONE ALLE ANALISI DEL TERRENO. 
 PIANTARE IN CONDIZIONI DI TERRENO ASCIUTTE . 
 DIMENSIONI DEL SOLCO CONSIGLIATE: 75/90 CM (CON SOLCO INFERIORE A 75 CM EFFETTUARE UNA    

BUONA RINCALZATURA PER EVITARE INVERDIMENTO DEI TUBERI) 
 DISTANZA TRA LE PIANTE: 
 CALIBRO SOLCO 75cm SOLCO>75cm  
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28/35 22 cm 18 cm 
35/45 33 cm  28 cm 
35/50 38 cm 33 cm 
35/55 40 cm 35 cm 

 


